KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 3.2 (18-10-2022) - Strona 1/10
COMPLETE & EASY_4,48KG_714800 . -4199299

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : COMPLETE & EASY_4,48KG_714800
Kod produktu : 4199299.
UFI :[INSMU-D1N8-A208-N6KW [
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Algicyd do uzdatniania wody basenowej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland (GmbH).
Adres : Robert-Koch-StraRe 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0.  Fax: +49 (0) 89 857 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de
Dane dotyczace importera/dystrybutora w Polsce
Zarejestrowana nazwa firmy : Funam Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Adres : Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw
Telefon: 600 753 709
1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Antipoison.
Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens Hospital P&A Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone number : 112. Poisoning and Drug Information Centre, Clinic of Toxicology and Sepsis, Hipokrata
2, Riga, Latvia, LV-1038, phone number +371 67042473
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Sector 5, Bucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166
Czech Republic : Ministerstvo zdravotnictvi, Palackého nam. 4, 128 01 Praha 2, Czech Republic, telefonni cislo: +420 267 082 236
+420 267 082 230 / +420 267 082 229

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwna¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.

Ta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartosci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).
2.2. Elementy oznakowania

Mieszanina jest $rodkiem stosowanym jako produkt biobdjczy (patrz sekcja 15).
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHS09
Hasto ostrzegawcze :
UWAGA
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogdlne :
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie :
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P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci - Reagowanie :
P308 + P311 W przypadku narazenia lub styczno$ci: Skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowanego zakladu utylizacji odpadow.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liScie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczajacych sie wiasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 26062-79-3 10<=x%<25
EC: 607-855-4 Aquatic Chronic 3, H412

2-PROPEN-1-AMINIUM,
N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-,
CHLORIDE, HOMOPOLYMER
CAS: 25988-97-0 GHSO07, GHS09 4%
Wng
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER Acute Tox. 4, H302
WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

Wiasciwe wartosci graniczne stezen:

Identyfikacja Wiasciwe wartosci graniczne stezen ATE
CAS: 25988-97-0 doustnie: ATE = 1150 mg/kg MC

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER

WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE
Informacja o skfadnikach :

(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwa¢ lekarza.
NIGDY nie wywotywaé wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie miekka, czystg wodg przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac sie z okulista.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomiedzy skoérg a odziezg, zegarkiem, obuwiem itp.
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong lub zachlapang odziez.
W wypadku potkniecia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokaza¢ etykiete.
Przeptucz usta i wypij duzg ilo$¢ wody.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
W razie pozaru zastosowac¢ nastepujace $rodki :
- woda
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- proszek BC
- dwutlenek wegla (CO2)
- suchy piasek

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Mogq powstawac¢ nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
- tlenek azotu (NO)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wyniku rozktadu termicznego produktu, personel gaszacy pozar powinien by¢ wyposazony w
niezalezne, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wyposazenie ochronne na Stosowac autonomiczny aparat oddechowy. Stosowac¢ petng odziez ochronna.
wypadek pozaru
Uwagi rézne Zagrozone pojemniki schtodzi¢ strumieniem wody.[!

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza powinny by¢ usuwane
zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac¢ sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebraé produkt w sposéb mechaniczny (zmiecenie/zassanie).
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczne postepowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1

Ochrona osobista: patrz pkt 8

Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Nie przechowywac¢ z artykutami spozywczymi.
Przechowywanie
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Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed promieniami stonecznymi.

Stabilno$¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat

Pakowanie

Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.

Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,

zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Przed kazda czynno$cig zwigzang z proszkiem lub wytwarzaniem pytu nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z normg PN EN-166.

- Ochrona dtoni

Uzywa¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajgcego sie lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skoéra.

Typ zalecanych rekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)
Zalecane parametry :

Odpowiednie materiaty (zalecane: wskaznik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodnie z EN 374)

Kauczuk nitrylowy (NBR) - grubo$¢ warstwy: 0,4 mm
Kauczuk butylowy (butyl) - grubo$¢ warstwy: 0,7 mm

Ze wzgledu na duza réznorodnosé typdw prosimy o przestrzeganie instrukcji obstugi poszczegolnych producentow.

- Ochrona ciata.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umyé wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.

- Ochrona drég oddechowych

Unika¢ wdychania pytu.
Typ maski FFP :
Nosi¢ jednorazowg pétmaske z filtracjg pytdw, zgodng z normg EN149/A1.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Stan fizyczny : ciato state w granulkach

Kolor
Niebieski
Zapach
Prég zapachu : nie okreslona.
Charakterystyka
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie wyszczegolniony.
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia : nie okreslona.
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Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :

Palnos¢ materiatow
Zapton (ciato state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) :

Temperatura zaptonu
Przedziat temperatury zaptonu :

Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozktadu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :

pH
pH:

PH w roztworze wodnym :
Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ :
Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w wodzie :
Rozpuszczalno$é w ttuszczach :

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda :
Preznos¢ pary
Cisnienie pary (50°C) :
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestos¢ :
Wzgledna gestos¢ pary
Gestosé pary :
9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych danych.
9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

nie wyszczegolniona.

nie okreslona.

nie okreslona.
nie okreslona.

nie dotyczy.

nie wyszczegolniona.

nie wyszczegolniona.

7.00
obojetne.
7710g/L -20°C

nie okreslona.

Rozpuszczalny.
nie okreslona.

nie okreslona.

nie wyszczegolniona.

nie okreslona.

nie okreslona.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastepujacych czynnikéw :
- tworzenie sig pytow,
10.5. Materiaty niezgodne
Trzymaé z daleka od nastepujacych produktéw :
- silne utleniacze
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :

- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak dostepnych danych.
11.1.1. Substancje

Toksycznos¢ ostra :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : DL50 = 1150 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skore : DL50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

2-PROPEN-1-AMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-, CHLORIDE, HOMOPOLYMER (CAS: 26062-79-3)
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : krolik

Dziatanie zrace/drazniace na skoére :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skére :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Test maksymalizacyjny na $wince morskiej (GMPT: Nie dziata uczulajaco.
Guinea Pig Maximisation Test) :
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Mutageneza (in vivo) : Wynik ujemny.
Gatunek : mysz
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Mutageneza (in vitro) : Wynik ujemny.
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Test Amesa (in vitro) : Wynik ujemny.
Z aktywacjg metaboliczng lub bez nie;j.

Rakotworczosc¢ :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
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Test rakotwoérczosci : Wynik ujemny.
Brak dziatania rakotwérczego.
Gatunek : szczur
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Toksycznosé¢ dla uktadu rozrodczego :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)

Badanie dotyczace ptodnosci : Gatunek : krélik
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Badanie dotyczace rozwoju : Gatunek : szczur

OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : C = 30 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
Czas narazenia : 90 dni
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

11.1.2. Mieszanina
Brak informaciji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany.
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat sie do $ciekéw lub drég wodnych.
12.1. Toksycznosé

12.1.1. Substancje
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Toksycznos$é dla ryb : CL50 = 0.077 mg/l
Wspotczynnik M = 10
Gatunek : Oncorhynchus mykiss
Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 0.024 mg/I

Wspotczynnik M = 1

Gatunek : Oncorhynchus mykiss

Czas narazenia : 28 days

OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test)

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : CE50 = 0.08 mg/l
Wspotczynnik M = 10
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 0.026 mg/I

Wspotczynnik M = 1

Gatunek : Daphnia magna

Czas narazenia : 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toksycznos$é dla glondw : CEr50 = 0.13 mg/I
Wspotczynnik M = 1
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 0.032 mg/I
Wspotczynnik M = 1

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [20653-41380-25919-016446] - 2024-07-17 - 11:29:40



http://www.infodyne.fr

KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 3.2 (18-10-2022) - Strona 8/10
COMPLETE & EASY_4,48KG_714800 . -4199299

Gatunek : Desmodesmus subspicatus
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
tatwa degradowalnos¢ Dobre usuwanie produktu z wody poprzez procesy abiotyczne, np. adsorpcje na
osadzie czynnym.
12.2.1. Substancje
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Biodegradacja : Nie ulega szybkiej degradacji.

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw dla substancji PBT i vPvB zawartych w zataczniku XllIl rozporzgdzenia REACH.
12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zachowanie w oczyszczalniach $ciekow Jezeli do odpowiednich oczyszczalni biologicznych wprowadza sie niskie stezenia,
wptyw na aktywnos$¢ degradacyjng osadu czynnego jest mato prawdopodobny.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez koncesjonowang firme, zajmujaca sie przetwarzaniem
odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania :
Oprézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadéw.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
3077

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
UN3077=MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O.
(methanamine, n-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
m
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
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- Substancja niebezpieczna dla srodowiska :

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID | Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegoln
e
9 M7 1] 9 920 5kg 274 335 E1 3 -
375601
*Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregati
szczegoin Handling on
e
9 - 1] 5kg F-A. S-F 274 335 E1 Category -
966 967 A SW23
969
*Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow  Passager Passager Cargo Cargo note EQ
9 - 1] 956 400 kg 956 400 kg A97 A158 E1
A179 A197
A215
9 - I} Y956 30kg G - - A97 A158 E1
A179 A197
A215

*Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

W przypadku ilosci limitowanych patrz cze$¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.

W przypadku ilosci wytaczonych patrz czes¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.

Zanieczyszczenia morskie (IMDG 3.1.2.9):(methanamine, n-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane)
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
Informacje dotyczace opakowania:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatacznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Szczegdlne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
Etykietowanie srodkéw biobéjczych (Rozporzadzenie (UE) n° 528/2012) :

Nazwa CAS % Grupa
METHANAMINE, N-METHYL-, 25988-97-0 40.00 g/kg 02
POLYMER WITH

(CHLOROMETHYL)OXIRANE
Grupa 2 : Srodki dezynfekcyjne lub glonobdjcze nieprzeznaczone do bezposredniego stosowania wobec ludzi ani zwierzat.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg ham znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nia.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbgednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
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Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczenstwa zwigzanych z ta mieszanina,
a nie jako gwarancja jej wiasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekc;ji 3 :

H302
H400
H410
H412

Skréty i akronimy :

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

LD50 : Dawka badanej substancji powodujgca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.

LC50 : Stezenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.

EC50 : Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
ECr50 : Skuteczne stezenie substancji powodujace 50% zmniejszenie tempa wzrostu.

NOEC : Stezenie bez zaobserwowanego efektu.

REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych

ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej

MC : Masa ciata

UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;j.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
miedzynarodowegdo transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO09 : srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIK  ACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : COMPLETE & EASY_4,48KG_414918
Kod produktu : 4199299.
UFI: 6K32-76K0-G10Q-70FP
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substamdjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Srodek dezynfekupy/utleniajcy/flokulant do uzdatniania wody basenowej
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland Gn{EM{PORT).
Adres : Robert-Koch-StralRe 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0.  Fax : +49 (0)33¥ 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de
1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Angpoi

Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens HakpiA Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone numbi. Poisoning and Drug Information Centre, Clinfidoxicology and Sepsis, Hipokrata 2,
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for thepose of informing medical personnel in casaanite intoxicatior
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate PublicauBesti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Seé&pBucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dziatanie dranigce na skay, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Powane uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318)
Dziatanie toksyczne na nady docelowe (natgenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnego - zagrenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnegoo - zagrenie przewlekte, Kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, B¥1
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy (EUH03
Ta mieszanina nie stanowi zageaia fizycznego. Poréwihaalecenia dotyere innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jestrodkiem stosowanym jako produkt biobojczy (patizcge 15).

Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okréajace rodzaj zagreenia :

g )

GHSO05 GHS07 GHS09
Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikatory produktu :
EC 220-767-7 TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT
EC 274-778-7 PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BE&{LPHATE)

Dodatkowe etykietowanie :
EUH206 Uwaga! Nie stosowaazem z innymi produktami. Me wydziel& niebezpieczne gazy (chlor).
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Zwroty wskazujce rodzaj zagrenia
H315

H318

H335

H410

EUHO031

Zwroty wskazugce srodki ostranosci
P101

P102

Zwroty wskazujce srodki ostranosci
P270

P273

P280

Zwroty wskazugce srodki ostranosci
P305 + P351 + P338

P308 + P311

Zwroty wskazujce srodki ostraznosci
P405

Zwroty wskazujce srodki ostraznosci
P501

2.3. Inne zagrdgenia

Dziata dranigco na skdg.

Powoduje powae uszkodzenie oczu.

Maze powodowa podranienie drég oddechowych.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodn&qatujgc dtugotrwate skutki.
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

- Ogodlne :

W razie konieczioi zaségniecia porady lekarza natg pokazé pojemnik lub etykiet.
Chroni przed dziémi.

- Zapobieganie :

Nie jé¢, nie pt i nie palt podczas sywania produktu.
Unik& uwolnienia darodowiska.
Stosowarekawice ochronne/ochrgroczu

- Reagowanie :

W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& wodg przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli ;3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka.

W przypadku naemia lub stycznai: Skontaktowa sic z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem...

- Przechowywanie :

Przechowywapod zamknjciem.

- Usuwanie :

Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowanellada utylizacji odpadow.

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudeggh szczegodlnie die obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych néacie opublikowanej przez
Europejsk Agencf Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozpgaizenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidatetdibte

mieszanina nie spetnia kryteri6w mieszanin PBT IBEE zgodnie z zakznikiem XIlI do rozporzdzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznacyah s¢ wiasciwosciami zaburzajcymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z

kryteriami Rozporgdzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100Rdzporadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 51580-86-0 GHS07, GHS09 50 %
EC: 220-767-7 Wng

TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

EUH:031

CAS: 70693-62-8
EC: 274-778-7
REACH: 01-2119485567-22-XXXX

PENTAPOTASSIUM
BIS(PEROXYMONOSULPHATE)
BIS(SULPHATE)

GHSO07, GHS05 4.5 %
Dgr

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 7727-21-1
EC: 231-781-8
REACH: 01-2119495676-19-XXXX

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU

GHSO07, GHS08, GHS03 [1] 0<=x%<25
Dgr

Ox. Sol. 3, H272
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
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Wiasciwe wartosci graniczne sgzen:

Identyfikacja Wiasciwe wartgci graniczne gten ATE

CAS: 51580-86-0 doustnie: ATE = 1823 mg/kg MC
EC: 220-767-7

TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT

CAS: 70693-62-8 doustnie: ATE = 500 mg/kg MC
EC: 274-778-7

REACH: 01-2119485567-22-XXXX

PENTAPOTASSIUM
BIS(PEROXYMONOSULPHATE)
BIS(SULPHATE)

CAS: 7727-21-1 Ox. Sol. 3: H272 C>= 100% doustnie: ATE = 742 mg/kg MC
EC: 231-781-8

REACH: 01-2119495676-19-XXXX

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU
Informacja o sktadnikach :
(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)
[1] Substancja, dla ktdrej istniglimity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie atpliwosci lub jesli objawy sk utrzymup, zawsze naly wezwe lekarza.
NIGDY nie wywotywa wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacg :

W przypadku dostania gidwzej ilosci pytdow do drég oddechowych, wyprowaddub wynig¢ poszkodowanego ngwieze powietrze,
zapewnt ciepto oraz warunki do odpoczynku.

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, @6 go w pozycji bocznej ustalonej. W4dym przypadku skontaktowwasic z lekarzem, w celu
oceny koniecznixi kontroli i leczenia objawowego w warunkach safwiych.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zataryay zastosowasztuczne oddychanie usta-usta i wezlekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymapc uniesione powieki, przemywatarannie nekka, czyst wodg przez 15 minut.

Bez wzgkdu na stan pogtkowy, skierowé poszkodowanego do okulisty i pokézau etykiet.

Jesli wystepuje zaczerwienienie, bdl lub zaburzenia widzesikansultowa sie z okulist.
W wypadku zanieczyszczenia skory :

Zdja¢ zanieczyszczanodziez i umy¢ doktadnie skar woda z mydtem lub uznanyrérodkiem czyszezxym.

Zwr6ci¢ uwag na maliwo$¢ pozostania produktu poguizy skdg a odziea, zegarkiem, obuwiem itp.

Jeli zanieczyszczony obszar jest rozlegly i/lub wpstia uszkodzenia skory, nale skonsultowd si¢ z lekarzem lub przetransportofva
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku potkniecia :
W wypadku potkngcia, jeli ilo $¢ jest mata (nie wicej niz jeden tyk), przeptukausta wod i skonsultowa si¢ z lekarzem.
Niezwtocznie wezwélekarza i pokazamu etykieg.
4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostpnych danych.
4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegblnego pogpowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU
Produkt nie posiadagy wtasciwosci tatwopalnych.
5.1.8rodki gasnicze
Odpowiedniesrodki gasnicze
W razie paaru zastosowanastpujace srodki :
- woda
- dwutlenek wgla (CO2)
- suchy piasek
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Nieodpowiedniesrodki gasnicze
W razie pagaru nie stosowanas¢pujacychsrodkow :
- rozpylona woda lub mgta wodna
- piana
5.2. Szczegolne zag#enia zwihzane z substanej lub mieszanim
W wyniku pazaru czsto powstaje gsty, czarny dym. Naenie na dziatanie produktéw rozktadu mady niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha& dymu.
Moga powstawa nastpujace produkty spalania :
- tlenek vegla (CO)
- dwutlenek wgla (CO2)
- chlor (CI2)
- tlenek azotu (NO)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wynikukieadu termicznego produktu, personel gagzpazar powinien by wyposaony w
niezalene, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wyposanie ochronne na wypadekzaou Stosowaautonomiczny aparat oddechowy. Stosowety odziez ochronn.

Uwagi r&ne Zagrazone pojemniki schtodzistrumieniem wody.Pozostatt po paarze i
zanieczyszczona wodadgécza powinny by usuwane zgodnie z lokalnymi
przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO  SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna si¢ zesrodkami bezpieczestwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
Unika¢ wdychania pytu.

W przypadku rozlania diych ilosci, ewakuowad caty personel i zezwdlina interwengj tylko przeszkolonym pracownikom wypasaym w
urzadzenia zabezpieczge.

Dla ratownikéw

Osoby przeprowadzgje interwengj maj by¢ wyposaone w odpowiedniérodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2.8rodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Zabezpiecz§ materiat przed dostaniengslo sciekdw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stizace do usuwania skzenia

Zebr& produkt w spos6b mechaniczny (zmiecenie/zassanie).

Dodatkowe uwagi Zneutralizowa aktywny chlor za pomacodpowiednich produktéw (siarczyn,
tiosiarczan lub nadtlenek wodoru).

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Bezpieczne pogpowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYN  OWANIE
Zalecenia dotycce pomieszczedo magazynowania odnasgie rowniez do warsztatow, w ktérych mieszanina jespwana.
7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Umye¢ rece po kadym wzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprat ja przed ponownymayciem.
Pomieszczenia, w ktérych mieszanina jestwana w sposob sity, nalery wyposay¢ w prysznice ratunkowe i oczomyjki.
Zapobieganie pgarom :
Stosowa w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczg przed dosfpem nie upowznionego personelu.
Zalecany sprzt i sposoby posgpowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowa si¢ do srodkow ostranosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych pis@p bezpieczéstwa.
Nalezy réwniez dostarczy aparaty oddechowe dla wykonania niektorych spegial zada i w razie nagtego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbiéramisg w miejscu powstawania.
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Bezwzgkdnie unik& kontaktu mieszaniny z oczami.
Zakazany sprzt i sposoby pos¢gpowania :
W pomieszczeniach, w ktdrych mieszanina jegtnana, nie wolno palj jes¢ ani pi.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodr§ci
Nie przechowywaé z artykutami spgywczymi.
Przechowywanie
Przechowywé poza zasigiem dzieci.
Przechowywé pojemnik szczelnie zamkgty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Chroni przed promieniami stonecznymi.
Stabilng¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat
Pakowanie
Zawsze przechowywav opakowaniu wykonanym z takiego samego matejadwryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)dapwe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycace kontroli
Brak dos¢pnych danych.
Graniczne wartosci narazenia zawodowego :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7727-21-1 0.1 mg/m3 |- - - -

- Polska (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7727-21-1 0.1 mg/mt

Pochodny poziom niepowodujcy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujcy minimalne zmiany (DMEL):
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)

Zastosowanie kacowe: Pracownicy.
Droga naraenia: Kontakt ze skar
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki og6Inoustrogwdtugoterminowe.
DNEL : 9.5 mg/kg body weight/day
Droga naraenia: Naraenie przez drogi oddechowe.
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki miejscowe, gtiterminowe.
DNEL : 0.824 mg of substance/m3
Zastosowanie kaicowe: Konsumenci.
Droga naraenia: Naraenie przez drogi pokarmowe.
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki ogéInoustrogwitugoterminowe.
DNEL : 0.47 mg/kg body weight/day
Droga naraenia: Naraenie przez drogi pokarmowe.
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki og6Inoustrog@wrétkoterminowe.
DNEL : 1.41 mg/kg body weight/day
Droga naraenia: Kontakt ze sk@r
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki ogéInoustrogwitugoterminowe.
DNEL : 4.8 mg/kg body weight/day
Droga naraenia: Naraenie przez drogi oddechowe.
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki miejscowe, ghiterminowe.
DNEL : 0.421 mg of substance/m3
PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATEELAS: 70693-62-8)
Zastosowanie kacowe: Pracownicy.
Droga naraenia: Kontakt ze skar
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki og6Inoustrog@wdtugoterminowe.
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DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

Droga naraenia:

Potencjalny wplyw na zdrowie:

DNEL :

20 mg/kg body weight/day

Kontakt ze sk@r
Skutki ogéInoustrog@wrétkoterminowe.
80 mg/kg body weight/day

Kontakt ze sk@r
Skutki miejscowe, tkaterminowe.
0.449 mg of substance/cm2

Naraenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogéInoustrogwitugoterminowe.
0.28 mg of substance/m3

Naraenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogéInoustrog@wrétkoterminowe.
50 mg of substance/m3

Naraenie przez drogi oddechowe.
Skutki miejscowe, giterminowe.
0.28 mg of substance/m3

Naraenie przez drogi oddechowe.
Skutki miejscowe, tkaterminowe.
50 mg of substance/m3

Przewidywane s¢zenie niepowodugce zmian (PNEC):
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Gleba.
0.1 mg/kg

Wody stodkie.
0.518 mg/I

Wody morskie.
0.052 mg/I

Osady w wodach stodkich.
2.03 mg/kg

Osady morskie.
0.203 mg/kg

Zaktad uzdatniansaiekw.
3.6 mg/l

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATEEAS: 70693-62-8)

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
PNEC :

Przedziakrodowiska:
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PNEC : 0.017 mg/kg
Przedziakrodowiska: Osady morskie.

PNEC : 0.00173 mg/kg
Przedziakrodowiska: Zakfad uzdatniantaiekow.
PNEC : 108 mgl/l

8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej

Piktogram(y) dotycgce obowizku stosowanigrodkéw ochrony indywidualneBQl) :

Stosowany spkz ochrony osobistej powinien byzysty i utrzymany we wiaiwym stanie.

Przechowywé sprz;t ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala oefgtroboczej.

Przy wywaniu nie wolno j&, pi¢ ani palé. Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprat ja przed ponownym zyciem. Zapewri wiasciwa
wentylacg, zwlaszcza w zamketiych pomieszczeniach.

Ochrona oczu / twarzy

Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Przed kada czynndcia zwiazary z proszkiem lub wytwarzaniem pytu najezatazy¢ okulary ochronne zgodne z nayfiaN EN-166.
Okulary korekcyjne nie zapewniapchrony.

Pomieszczenia, w ktérych produkt jesywany w sposob ggty, nalery wyposay¢ w oczomyjki.

Ochrona dtoni

Uzywaé odpowiednich gkawic chrongcych przed chemikaliami, zgodnych z narEN 1SO 374-1.

Dobo6r kkawic zaley od zastosowania oraz od dhdgoich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne natg dobra w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwaghiajgc : innesrodki chemiczne ktére madoy¢ stosowane,
niezkydng ochrore przed zagrzeniami fizycznymi (przeecie, przektucie, ochrona termiczna), wymagaiwaos¢ manipulacii.

Typ zalecanychekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitfNBR))

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

Odpowiednie materiaty (zalecane: wghik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodrieN 374)
Kauczuk nitrylowy (NBR) - grub&@ warstwy: 0,4 mm

Kauczuk butylowy (butyl) - grubig warstwy: 0,7 mm

Ze wzgkdu na dua réznorodndé typow prosimy o przestrzeganie instrukcji obsipgszczegdinych producentdw.
Ochrona ciata.

Unika¢ zanieczyszczenia skory.

Nosi¢ odpowiedri odziez ochronn.

Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :

Uzywa odziezy chronicej przed dziataniem statychagstek substancji chemicznych ungsgeh sé w powietrzu (typ 5), zgodnej z nogm
EN13982-1/A1, w celu unikgcia jakiegokolwiek kontaktu ze skpr

Personel ma nosbdziez roboca, regularnie pran

Po kontakcie z produktem najeumy¢ wszystkie zanieczyszczonegéei ciata.

Ochrona drég oddechowych

Unika¢ wdychania pytu.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowdpowiedni sprg ochrony drég oddechowych.

Jezeli pracownicy g wystawieni na gtenia przekraczage graniczne wartsi naraenia, powinni stosowaodpowiedni, zatwierdzony sgiz
ochrony drég oddechowych.

Typ maski FFP :

Nosi¢ jednorazow potmaslk z filtracja pytow, zgodm z normg EN149/A1.

Klasa :

- FFP1

Filtr(y) chronigcy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) dgg(e) z norm PN EN-14387 :

- Al (brazowy)
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SEKCJA 9 : WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wiciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

Stan fizyczny :
Kolor
Bialy
Zapach
Prég zapachu :
Charakterystyczny, ostry
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :

ciato state w granulkach

nie okrélona.

nie wyszczegolniony.
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepggia/zakres krzepecia :
Temperatura wrzenia lub pocatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzema
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : wyEzczegolniona.
Palno§¢ materiatow

nie okrélona.

Zapton (cialo state, gaz) : nie okkena.
Dolna i gorna granica wybuchowdci

Niebezpieczestwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) : nie éknea.

Niebezpieczastwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) : nie éllorea.
Temperatura zaptonu

Przedziat temperatury zaptonu : nie dotyczy.

Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozktadu

nie wyszczegolniona.

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : 524
pH
pH : 5.00 +/-1.
obogtne.

PH w roztworze wodnym :

Lepkosé kinematyczna
Lepkasé :

Rozpuszczalné¢
Rozpuszczalni@ w wodzie : Rozpuszczalny. 250 ¢gfl25 °C
Rozpuszczalni@ w tluszczach : nie okéona.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartéé wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda : nie omna.

Preznos¢ pary

4 -610 g/L - 20°C

nie okrélona.

Cisnienie pary (50°C) :
Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestas¢ :

Gestas¢ nasypowa
Wzgledna gestos¢ pary

Gestase pary :

nie wyszczegolniona.

nie okrélona.
1210 kg/m3

nie okrglona.

9.2. Inne informacje
Brak dos¢pnych danych.

9.2.1. Informacje dotycace klas zagraenia fizycznego
Brak dosgpnych danych.

9.2.2. Inne widciwosci bezpieczéstwa
Brak dos¢pnych danych.
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SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNO $C
10.1. Reaktywndé
Ta mieszanina reaguje z kwasami, uwaltiapksyczne gazy w niebezpiecznyctdiach.
10.2. Stabilng¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowyavgjii pos¢gpowania z nj zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mazliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z kwasami.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nastpujacych czynnikow :
- tworzenie sj pytow,
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma z daleka od nagpujacych produktow :
- kwasy
- oleje
- substancje palne
- substancje organiczne
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego megie uwalnia/tworzy¢ nastpujace produkty :
- chlor (CI2)
- tlenek azotu (NO)
Trojchlorek azotu (NCI3)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrgenia zdefiniowanych w rozporadzeniu (WE) nr 1272/2008
Moze powodowa odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie skdioypowstawanie rumieni, strupdw lub olkkaw, na skutek nasania
przez okres do czterech godzin.
Moze spowodowanieodwracalne uszkodzenia oczu, tj. uszkodzeriakikw oku lub powzne fizyczne pogorszenie widzenia, ktére nie jest
catkowicie odwracalne w gju okresu obserwacji wynagzgo 21 dni.
Do typowych skutkéw powaych uszkodzioczu zalicza gizniszczenie rogéwki, utrzymuge sé zmetnienie rogéwki, zapalenigedzowki.
Dziatanie draniace mae spowodowé pogorszenie dziatania drog oddechowych, z objawakimi jak kaszel, krztuszenie i trudiod z
oddychaniem.

11.1.1. Substancje

Toksycznas¢ ostra :

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Droga pokarmowa : DL50 = 742 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skgor DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : CL50 >=5.1 mg/l
Gatunek : szczur
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATELAS: 70693-62-8)
Droga pokarmowa : DL50 = 500 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicityAcute ToxicaSs Method)

Po naniesieniu na skgér DL50 > 5000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : CL50 > 5 mg/l
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Gatunek : szczur
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT (CAS: 51580-86-0)
Droga pokarmowa : DL50 = 1823 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skgor DL50 > 5000 mg/kg
Gatunek : szczur

Dziatanie zrace/drazniace na skoe :
PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATETAS: 70693-62-8)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Powaine uszkodzenie oczu/dziatanie demiace na oczy :
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATETLAS: 70693-62-8)
Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub na skér:

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATEELAS: 70693-62-8)
Test stymulacji miejscowejeztéw chtonnych : Nie dziata uczulajo.
Gatunek : inny
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Mutageneza (in vivo) : Wynik ujemny.
Gatunek : mysz
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronud€est)

Test Amesa (in vitro) : Wynik ujemny.

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATELAS: 70693-62-8)
Mutageneza (in vivo) : Wynik ujemny.
Gatunek : mysz
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronud€est)

Mutageneza (in vitro) : Wynik dodatni.
OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome rkaiion Test)

Rakotwoérczosé :
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Test rakotwoérczéxi : Wynik ujemny.

Brak dziatania rakotwdérczego.
Gatunek : mysz
OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)

Toksycznasé dla uktadu rozrodczego :
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)

Badanie dotycge rozwoju : Gatunek : szczur
OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental @ibxiScreening Test)

Dziatanie toksyczne na narady docelowe - naraenie powtarzane :
PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Droga pokarmowa : C = 3000 mg/kg bodyweight/day
Gatunek : szczur
Czas narzenia : 90 days
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral ToxiniRodents)

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATEELAS: 70693-62-8)
Droga pokarmowa : C = 600 mg/kg bodyweight/day
Gatunek : szczur
Czas narzenia : 90 days
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral TogxioiRodents)

11.1.2. Mieszanina
Brak informac;ji toksykologicznej na temat tej miasizgy.
11.2. Informacje o innych zagra@eniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, poyaddtugotrwate zmiany.
Nie mazna pozwolé aby produkt dostat sido sciekéw lub drég wodnych.
12.1. Toksycznéé
12.1.1. Substancje

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Toksyczndé dla ryb : CL50 = 107.6 mgl/l
Czas narzenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznd¢ dla skorupiakow : CE50 =120 mgl/l
Gatunek : Daphnia magna
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Czas narzenia : 48 h

Toksycznd¢ dla glonéw : CEr50 = 320 mg/l
Gatunek : Phaeodactylum sp.
Czas narzenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 32 mg.

Gatunek : Phaeodactylum sp.

Czas narzenia: 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

PENTAPOTASSIUM BIS(PEROXYMONOSULPHATE) BIS(SULPHATELAS: 70693-62-8)
Toksycznd¢ dla ryb : CL50 =53 mg/l
Gatunek : Oncorhynchus mykiss
Czas narzenia: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznd¢ dla skorupiakow : CE50 > 1 mgl/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas narzenia: 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

Toksycznd¢ dla glonow : CEr50 = 0.5 mg/l
Gatunek : Pseudokirchnerella subcapitata
Czas narzenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC =0.5mg
Gatunek : Pseudokirchnerella subcapitata
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT (CAS: 51580-86-0)
Toksyczndé dla ryb : CL50 = 0.24 mgl/l
Wspotczynnik M = 1
Czas narzenia : 96 h

Toksycznd¢ dla skorupiakow : CE50 =0.196 mg/I
Wspotczynnik M = 1
Czas narzenia : 48 h

Toksycznd¢ dla glonow : CEr50 > 5000 mg/l
Czas narzenia: 72 h

12.1.2. Mieszaniny

Brak informacji o toksycznwi dlasrodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatcsé i zdolnosé do rozktadu
12.2.1. Substancje

PEROKSODISIARCZAN DIPOTASU (CAS: 7727-21-1)
Biodegradacja : Brak danych dotycgch podatnéci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajca szybkiemu rozktadowi.

TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT (CAS: 51580-86-0)
Biodegradacja : Brak danych dotycych podatnéci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajca szybkiemu rozktadowi.

12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji
Brak dostpnych danych.
12.4. Mobilncé¢ w glebie
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Brak dos¢pnych danych.
12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Substancje w mieszaninie nie spetpiajyteriow dla substancji PBT i vPvB zawartych wazahiku XIll rozporzdzenia REACH.
12.6. Wisciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dos¢pnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zaradzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powibpookreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzagdzanie odpadami powinnogsbdbywda bez stwarzania zagrenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagméa dlasrodowiska, w
szczegolnéci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podd@ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obemijacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowditme zajmupcy Sie
przetwarzaniem odpaddw.
Nie zanieczyszczagleby lub wody odpadami, nie unieszkodlizviah w srodowisku.
Brudne opakowania :
Opr&ni¢ catkowicie pojemnik. Zachowaetykiet(y) na pojemiku.
Przekazé do koncesjonowanej firmy zajmigej sk przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Produkt przewoZi zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu droggoy RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAOTA dla
powietrznego (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IAT2022 [63]).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
3077

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN3077=MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O.
(troklozen sodu, dihydrat)

14.3. Klasa(-y) zagra@enia w transporcie
- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
1]

14.5. Zagraenia dlasrodowiska
- Substancja niebezpieczna étadowiska :

¥

14.6. Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID |Klasa |Kod Gr.PakowNalepks Numel LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegolne
9 M7 1 9 90 5 kg 274 335 375 |[E1 3 -
601
Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3DS 375)
IMDG Klasa |2°Label |Gr.PakowlLQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregation
szczegolne Handling
9 - [ 5 kg F-A. S-F |274 335966 |[E1 Category A |-
967 969 SW23
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Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG 3.32.10.2.7)

IATA Klasa |2°Label |Gr.PakowPassager |Passager |Cargo Cargo note EQ
9 - 1] 956 400 kg 956 400 kg A97 A158 E1l
Al179 A197
A215

A97 A158 El
Al179 A197
A215

9 - I Y956 30kg G

Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA 4.4 DS A197)
W przypadku iléci limitowanych patrz ag¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku iléci wytgczonych patrz ¢&¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
Zanieczyszczenia morskie (IMDG 3.1.2.9):(troklozealu, dihydrat)
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentamiMO
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sé w punkcie 2:
Uwzgledniono nasgpujace przepisy:
- Rozporadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozpoizeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
- Informacje dotyczace opakowania:

Mieszanina nie zawierzadnej substancji podlegagj ograniczeniom zgodnie z getnikiem XVII do rozporgdzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restriatelér-reach.

- Szczegoblne postanowienia :

Brak dostpnych danych.
- Etykietowanie srodkéw biobéjczych (Rozporadzenie (UE) n° 528/2012) :
Nazwe CAS % Grupa
PENTAPOTASSIUM 70693-62-8 |45.00 g/lkg |02
BIS(PEROXYMONOSULPHATE)
BIS(SULPHATE)
TROKLOZEN SODU, DIHYDRAT 51580-86-0 |500.00 g/kg |02

Grupa 2 Srodki dezynfekcyjne lub glonobéjcze nieprzeznaczomdezpéredniego stosowania wobec ludzi ani zwigrz
15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewa warunki pracy u gytkownika nie § nam znane, informacje umieszczone w tej karcieattterystyki produktu opartey $1a naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspélreatsopejskiej.

Mieszanina nie powinna byuzywana do innych zastosowaiz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymaisamnych instrukcji
dotyczicych obchodzeniasi nig.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialiéa podgcie niezlgdnychsrodkow aby spetniawymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charaktelisgyowinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpietg®va zwizanych z 4
mieszanin, a nie jako gwarancja jej Wiawosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H272 Maze intensyfikowa pozar; utleniacz.

H302 Dziata szkodliwie po potkediu.

H314 Powoduje powame oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata dranigco na skég.

H317 Maze powodowa reakcg alergiczr skory.

H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draniaco na oczy.

H334 Maze powodowé objawy alergii lub astmy lub trudéc w oddychaniu w nagpstwie wdychania.
H335 Maze powodowa podranienie drog oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodng/qatujac diugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadigtugotrwate skutki.
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
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Skroty :
LD50 : Dawka badanej substancji powaghaj 50%s$miertelngé w danym okresie czasu.
LC50 : Stzenie badanej substancji powositg 50%smiertelnég¢ w danym okresie.
EC50 : Efektywne stenie substancji powodige reakaj na poziomie 50% maksymalnej waitd
ECr50 : Skutecznegtenie substanciji powodige 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
NOEC : S¢zenie bez zaobserwowanego efektu.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczaunstancji chemicznych
ATE : Oszacowanie Toksyczém Ostrej
MC : Masa ciata
DNEL : Pochodny poziom niepowodgly zmian
PNEC : Przewidywane gtenie niepowodujce zmian wsrodowisku
UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Graniczna wart& naraenia.
VME : Srednia warté¢ naraenia.

ADR : Accord européen relatif au transport interoraél de marchandises Dangereuses par la Route @&skapkonwencja dotygza
miedzynarodowego transportu drogowego materiatow zzigleeznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods ¢fitynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Mizynarodowe Stowarzyszenie Przéwniadw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile InternatidedMi¢dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotycgce midzynarodowego transportu kolejowego towarow nieleezmych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zamgnia dla wody).

GHSO05 : dziatanierace

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO09 :srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazop zdolné¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

VvPVB : Substancja bardzo trwata i wykamg bardzo diy zdolnag¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzag szczegdlnie die obawy.
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