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\i BAYROL

your pool & spa water expert

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : QUICKFLOCK LIQUID 20L_410138

Kod produktu : 8695179.
UFI: 16VM-W59F-F105-9719

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Flokulant do uzdatniania wody basenowej

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland (GmbH). Adres : Robert-
Koch-Strafle 4.82152.Planegg. GERMANY. Telefon : +49 (0) 89 857 01-0.
Fax : +49 (0) 89 857 01-276. sds@bayrol.eu
www.bayrol.de
Dane dotyczace importera/dystrybutora w Polsce
Zarejestrowana nazwa firmy : Funam Spoétka z ograniczona odpowiedzialno$cia
Adres : Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw
Telefon: 600 753 709

1.4. Numer telefonu alarmowego : +49 (0)89 19240.
Stowarzyszenie/Organizacja : Giftnotruf Miinchen.
Inne telefony alarmowe
Austria : VIZ d. Gesundheit, Telefon +43 1 406 43 43

Luxembourg : Free telephone number with a 24/7 access : (+352) 8002 5500
Poland : Tel : 112

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Ogoélne :

P101 W razie koniecznosci zasiggni¢cia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykietg.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznos$ci - Zapobieganie :
P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skorg lub na odziez.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liScie
opublikowanej przez Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 59 rozporzadzenia REACH:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr
1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0.1% odznaczajacych si¢ wlasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu

hormonalnego zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2. Mieszaniny
Zadna substancja nie spetnia kryteriow podanych w zataczniku II cze§é A rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REWEiKfh 4.1 (25/02/2024) - Strona 2/8
BAYROL Deutschland (GmbH)
QUICKFLOCK LIQUID 20L_410138 - 8695179

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Natychmiast umy¢ duza iloscia wody. Jesli problem nie ustepuje, nalezy skonsultowac si¢ ze specjalista.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
W przypadku kontaktu ze skorg natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.
W wypadku polkniecia :
Zasiggnac¢ porady lekarza - pokazacé etykiete.
Przeptucz usta i wypij duza ilo$¢ wody.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie §rodki gasnicze
W razie pozaru zastosowaé nastgpujace srodki :
- rozpylona woda lub mgta wodna
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- dwutlenek wegla (CO2)

Nieodpowiednie Srodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowac nastgpujacych srodkow :
- strumien wody

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla
zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastgpujace produkty spalania :
- chlorowodor (HCI)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wyniku rozktadu termicznego produktu, personel gaszacy pozar powinien by¢
wyposazony w niezalezne, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wyposazenie ochronne na wypadek  Stosowa¢ autonomiczny aparat oddechowy. Stosowaé pelng odziez ochronna.
pozaru

Uwagi rozne Zagrozone pojemniki schtodzi¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne Srodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna¢ si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.

Dla ratownikow
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ maja by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
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6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia,
vermiculit, ziemia okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do sciekow lub drog wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowac rozpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczne postgpowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ rowniez do miejsc, w ktorych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby post¢powania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do srodkow ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno palié, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostgpnych danych.
Przechowywanie
Przechowywaé poza zasiggiem dzieci.

Przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte.
Stabilno$¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat

Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

A

Stosowany sprzgt ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczona odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢
wilasciwg wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowa¢ ochrong oczu zaprojektowana w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma ISO 16321.
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- Ochrona dloni

Uzywa¢ odpowiednich r¢kawic ochronnych w razie przedtuzajacego si¢ lub powtarzajacego si¢ kontaktu ze skora.

Typ zalecanych rgkawic :
- Naturalny lateks

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

- PVC (polichlorek winylu)

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

- Nieprzemakalne r¢kawice zgodne z normg EN ISO 374-2 (typ A)

Odpowiednie materialy (zalecane: wskaznik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodnie z EN 374)

Kauczuk nitrylowy (NBR) - grubo$¢ warstwy: 0,4 mm

Kauczuk butylowy (butyl) - grubo$¢ warstwy: 0,7 mm

Ze wzgledu na duza réznorodnos¢ typdw prosimy o przestrzeganie instrukcji obshugi poszczegdlnych producentow.

- Ochrona ciala.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.

Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Stan fizyczny :

Kolor
Bezbarwny

Zapach
Prog zapachu :

Bezwonny

Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur
topnienia :

Temperatura zamarzania.

Temperatura krzepnigcia/zakres krzepnigcia :

ptyn nielepki

nie okre$lona.

nie wyszczeg6lniony.

nie okreslona.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia nie wyszczegolniona.

Palnos$¢ materialow
Zapton (cialo state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica
wybuchu (%) :

Niebezpieczenstwo wybuchu, gorna granica
wybuchu (%) :

Temperatura zaplonu
Przedzial temperatury zaptonu :

Temperatura samozaplonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozkladu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur
rozktadu :

pH
pH:

PH w roztworze wodnym :

nie okreslona.

nie okreslona.

nie okreslona.

nie dotyczy.

nie wyszczegoélniona.
nie wyszczegoélniona.
4.15

lekko kwasny.
4,0-43110¢g/L-20°C

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REWEH 4.1 (25/02/2024) - Strona 5/8
BAYROL Deutschland (GmbH)
QUICKFLOCK LIQUID 20L_410138 - 8695179

Lepkos$¢ kinematyczna

Lepkos¢ : nie okreslona.
Rozpuszczalno$é

Rozpuszczalnosé w wodzie : Rozpuszczalny.

Rozpuszczalno§é w thuszezach : nie okreslona.
Wspélezynnik podzialu n-oktanol/woda (warto$¢ wspolczynnika log)

Stala podziatu: n-oktanol/woda : nie okreslona.
Preznos$é pary

Ci$nienie pary (50°C) : nie wyszczego6lniona.

Cis$nienie pary (25°C) 2653 Pa
Gestos¢é lub gestos¢ wzgledna

Gestose : 1.08 g/cm3 - 20°C

Metoda oznaczania ggstosci:
ISO 387 (Hydrometers - Principles of construction and adjustment).
Wzgledna gesto$¢ pary
Gestosé pary : nie okreslona.
Charakterystyka czasteczek
Mieszanina nie zawiera nanomateriatu.

9.2. Inne informacje
Brak dostgpnych danych.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostgpnych danych.

9.2.2. Inne wlasciwos$ci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji
Brak dostgpnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nastepujacych czynnikow :
- mroz
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma¢ z daleka od nastepujacych produktow :
- kwasy
- zasady
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozkladu temicznego moga si¢ uwalniaé/tworzy¢ nastgpujace produkty :
- chlorowodor (HCI)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak dostgpnych danych.
11.1.1. Substancje
Brak informacji toksykologicznej na temat tych substancji.
a) Toksyczno$¢ ostra :
Brak dostgpnych danych.
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b) Dzialanie Zrace/drazniace na skére :
Brak dostgpnych danych.

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy :
Brak dostepnych danych.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Brak dostgpnych danych.

e) Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze :
Brak dostgpnych danych.

f) Rakotwoérczos¢ :
Brak dostgpnych danych.

g) Toksyczno$¢ dla ukladu rozrodczego :
Brak dostgpnych danych.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
Brak dostgpnych danych.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazZenie powtarzane :
Brak dostgpnych danych.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja :
Brak dostgpnych danych.

11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

a) Toksyczno$¢ ostra :
Brak dostgpnych danych.

b) Dzialanie Zrace/drazniace na skore :
Brak dostgpnych danych.

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy :
Brak dostgpnych danych.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Brak dostgpnych danych.

¢) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze :
Brak dostgpnych danych.

f) Rakotwoérczos¢ :
Brak dostgpnych danych.

g) Toksycznos¢ dla ukladu rozrodczego :
Brak dostgpnych danych.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
Brak dostepnych danych.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
Brak dostgpnych danych.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja :
Brak dostepnych danych.

11.1.2.2 Inne informacje

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
12.2.1. Substancje
Produkt mineralny, nie moze by¢ usunigty z wody przez biologiczne procesy oczyszczania.
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12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dostgpnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje w mieszaninie nie spetniaja kryteriow dla substancji PBT i vPvB zawartych w zalaczniku XIII rozporzadzenia
REACH.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak dostgpnych danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.

Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Stwarza niewielkie zagrozenie dla wody.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wriasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drég wodnych.

Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywac bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowang firme, zajmujaca si¢
przetwarzaniem odpadow.

Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania :

Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemniku.

Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wylaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
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Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostgpnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu VIII rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatacznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Prekursory materialéw wybuchowych:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej rozporzadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych.

Szczegoblne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
Trwale zanieczyszczenia organiczne (POP) (Rozporzadzenie (UE) 2019/1021):
Mieszanina nie zawiera trwalego zanieczyszczenia organicznego.
Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Stwarza niewielkie zagrozenie dla wody.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sa nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu
oparte sa na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspolnoty europejskiej.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania
pisemnych instrukcji dotyczacych obchodzenia si¢ z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjgcie niezbgdnych srodkow aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczenstwa
zwigzanych z ta mieszaning, a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.
Skroéty i akronimy :
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych
UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;.
ADR : Umowa dotyczaca migdzynarodowego drogowego przewozu towaréw niebezpiecznych.
IMDG : Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych.
IATA : Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikow Lotniczych.
ICAO : Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.
RID : Przepisy dotyczace migdzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
WGK : Kategoria zagrozenia dla wody.
PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.
vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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