
InverEcoInverProMODEL InverMaster

KONTROLER

GŁOŚNOŚĆ Do 28 dB(A )przy 1 m Do 33 dB(A) przy 1 m Do 36 dB(A) przy 1 m

STEROWANIE ZEW. Standard: RS485 + wejście
cyfrowe 

Standard: RS485 + wejście
cyfrowe 

Ładowanie: RS485, wejście
cyfrowe 

WIFI TAK TAK NIE

PŁUKANIE
WSTECZNE

TAK TAK TAK

ODCZYT ZUŻYCIA
ENERGI

TAK TAKTAK

4 Timery do codziennej pracyPROGRAMOWANIE 4 Timery do codziennej pracy4 Timery do codziennej pracy

GWARANCJA 5 Lat 5 Lat5 Lat

CECHY

20-krotna oszczędność
energii
40 razy bardziej cicha
Silnik chłodzony wodą
Tryb automatycznego
falownika
Model z falownikiem
ręcznym
Pełny ekran dotykowy
WIFI/Aplikacja

15-krotna oszczędność
energii
30 razy bardziej cicha
Tryb automatycznego
falownika
Model z falownikiem
ręcznym
Pełny ekran dotykowy
WIFI/Aplikacja

10-krotna oszczędność
energii
Niski poziom hałasu 36dB(A)
Model z falownikiem ręcznym

RÓŻNICE:
Brak trybu automatycznego
falownika
Brak pełnego ekranu
dotykowego
Brak WIFI/Aplikacji
Brak standardowego wejścia
Modbus/cyfrowego

MOC WEJŚCIOWA
(KW) 

1.1 0.75/ 1.05/ 1.4/ 1.75

OCHRONA IP55 IP55 IP55

KLASA SILNIKA IE5 IE4 IE4

0.5/ 0.6/ 0.75/ 1.0 
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